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Grabenspriessung

Fundationsschicht: 50 cm
Ungebundenes Kiesgemisch RC B 0/45 
OC 85, gebrochen, frostsicher

Tragschicht: 12 cm
AC T 22 N, 2-schichtiger Einbau

Grabenauffüllung:
Ungebundenes Kiesgemisch RC B 0/45 
oder gut geeignetes Aushubmaterial

DN 630 (715 mm)

Sohlen- und Hüllbeton:
RC-Magerbeton M, 32 mm
Bindemittelgehalt kg/m3 250
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STADT
THUN

Tiefbauamt
Industriestrasse 2, 3602 Thun
Telefon 033 225 83 37
E-Mail: tiefbauamt@thun.ch

3006 Bern - Giacomettistr. 15 - Tel. 031 350 88 88 - info@baechtoldmoor.ch

3608 Thun - Allmendingenstr. 24 - Tel. 033 334 04 04 - info@baechtoldmoor.ch

3210 Kerzers - Mühlerain 42 B - Tel. 031 350 88 88 - info@baechtoldmoor.ch
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Grabenspriessung

Fundationsschicht: 50 cm
Ungebundenes Kiesgemisch RC B 0/45 
OC 85, gebrochen, frostsicher

Tragschicht: 12 cm
AC T 22 N, 2-schichtiger Einbau

Grabenauffüllung:
Ungebundenes Kiesgemisch RC B 0/45 
oder gut geeignetes Aushubmaterial

DN 500 (569 mm)

Sohlen- und Hüllbeton:
RC-Magerbeton M, 32 mm
Bindemittelgehalt kg/m3 250
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Grabenspriessung

Fundationsschicht: 50 cm
Ungebundenes Kiesgemisch RC B 0/45 
OC 85, gebrochen, frostsicher

Tragschicht: 12 cm
AC T 22 N, 2-schichtiger Einbau

Grabenauffüllung:
Ungebundenes Kiesgemisch RC B 0/45 
oder gut geeignetes Aushubmaterial

DN 400 (456 mm)

Sohlen- und Hüllbeton:
RC-Magerbeton M, 32 mm
Bindemittelgehalt kg/m3 250

Grabenprofile 1:50


